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MANTOLAMA GARANTI BELGESI

Garanti Tanimi

KONFOR Isi Yalitim Sistemleri {reticisi FAZILET BOYA SAN. TiC. LTD. STi. (URETICI olarak anilacaktir);
asagida belirtilen kosullara tabi olmak Uzere bu belgede listelenen KONFOR Isi Yalitim Sistemleri
Mantolama Paketi kapsamindaki Griinlerin Gretim hatasi tasimadidini beyan ve garanti eder.

Sozlesme tarihinden dnce uygulanmis paketler ve Garanti Sozlesmesi URETICi'ye ulasmayan isler, garanti
kapsaminda degildir.

Garanti Siiresi

Garanti slresi; uygulama icin 2 yil, Grin paketi icin 10 yildir. Garanti silrecinin baslangici, Garanti
Sozlesmesi'nin taraflarca imzalanmasini takiben, URETICI'nin yazili talimatlarina ve sanayi standart
yonetmeliklerine uygun olarak uygulamanin bittigi tarihten itibarendir.

Garanti Sartlan

10.

1.

12.

Garanti; Griin uygulamasindan itibaren baslar.

2 yillk uygulama garanti suresi icerisinde malzeme ve uygulama hatalarindan kaynaklanan musterinin
magduriyeti; iscilik masrafi, bozulan dis cephe mantolama bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda
hicbir Ucret talep edilmeksizin giderilecektir.

Garanti siiresi icinde yapilacak onarimlarda garanti siresi degismez.

Uygulama hatasi sonrasi yapilacak tamir siiresi, is baslangicindan itibaren en fazla 30 is gliniidiir. Bu
stire, uygulama hatasinin URETICi'ye bildirildigi andan baslar.

Kusurun giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile tekrar onarilacak yerlerin
saptanmasi URETICI'ye aittir.

KONFOR Mantolama Paket Garantisinin gecerli olmasi icin iiriiniin, URETICi'nin yayinladigi Teknik
Sartname’ye uygun olarak uygulanmasi gerekmektedir.

KONFOR Mantolama Paket Sisteminin garanti kapsaminda degerlendirilmesi icin Griiniin, URETICi'nin
uygun gordugu, yetkili bayi ve/veya uygulamacilar tarafindan uygulanmasi gerekmektedir.

KONFOR Mantolama Paket Garantisi, raf émrii gecmis Urlnlerden kaynakli sikayetleri kapsamaz.
Uriinler depolama talimatlarina uygun sekilde muhafaza edilmis olmalidir.

KONFOR Mantolama Paket Garantisinin gecerli olabilmesi icin paketin tim unsurlarinin eksiksiz olarak
alinmis ve uygulanmis olmasi gerekmektedir.

Uygulamada kullanila driinlerin URETICi'ye ait olmadiginin tespit edilmesi durumunda sistem garanti
kapsami disinda degerlendirilecektir.

KONFOR Mantolama Paket Sisteminin garanti kapsaminda degerlendirilmesi icin (ic (3) nlsha olarak
diizenlenen Garanti Sozlesmesi'nin tam ve eksiksiz olarak doldurularak taraflar arasinda imzalanmasi ve
s6zlesmenin ve bir (1) niishasinin ekleri ile birlikte URETICi'ye ulastirilmis olmasi gerekmektedir.
Sozlesme lehtari (gercek veya tiizel kisi), isbu sézlesmenin tarafi olmakla; garanti s6zlesmesinin dogasi
geregi, ihtiyag duyuldudu takdirde satin alinan driinlerin denetlenmesine izin vermeyi ve sdzlesme
nishasini garanti siiresince muhafaza etmeyi taahhit eder.
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Garanti Kapsami Disinda Kalan Durumlar

URETICI tarafindan verilen bu garanti, dis cepheye KONFOR Mantolama Paket Sisteminin uygulanmasindan
sonra yapllacak harici uygulamalardan dodacak kusurlarin giderilmesini kapsamadigi gibi, asagidaki
durumlar da garanti kapsami disinda birakilmistir.

1. KONFOR Mantolama Paket Sisteminde, URETICI'nin websitesinde yayinladigi Teknik Sartname'ye uygun
yapilmayan uygulamalar garanti kapsaminda degildir.

2. KONFOR Mantolama Paket Sistemi disinda uygulanan urin, uygulama veya uretim hatasindan
kaynaklanan sikayetler garanti sistemine dahil degildir.

3. Altyapidan kaynaklanan (siva problemi, deprem, sel, yangin, gevsek zemin, oturma, rotre catlaklari,
elektrik ve su tesisati kaynakli hasarlar, izolasyon problemleri, kapilarite ile su yiikselmesi, yiksek alkali
ylzey vb.) sebeplerle olusan sorunlar garanti kapsamina dahil degildir.

4. Uygulama yapilan dis cephenin temizliginde asindirici icerikli deterjanlarin, adir temizlik kimyasallari ve
solventlerin, asit gibi ¢6ziicl ve asindirici kimyasallarin ve sert, asindirici siinger araclarin kullanilmasindan
kaynakli ¢izilme ve hasarlar garanti kapsaminda degildir.

5. URETICI, bayisinin ya da baska bir tarafin yol acti§i, gecikmelerden kaynaklanan zararlar da dahil olmak
Uzere harici hasarlar ya da dolayli zararlardan sorumlu degildir.

6. Binada yapilan tadilatlardan kaynaklanan sorunlar garanti kapsami disindadir.

7. URETICi'ye ait KONFOR markali triinler disindaki tiim Giriinler garanti kapsami disindadir.

8. Estetik kusurlar garanti kapsami disindadir.

9. Garanti sozlesmesinde istenen bilgilerin eksik doldurulmasi veya yanlis doldurulmasi halinde sézlesme
gecersiz sayilir.

10. Son kat kaplama ve boyalarin olmadigi paketler s6zlesme kapsami disindadir.

Tazmin

1. KONFOR Mantolama Paket Sistemi garantisi kapsaminda, uygulamada problem olusmasi halinde,
URETICI tarafindan problemli oldugu tespit edilen alan otuz (30) giin icerisinde tadil edilecektir.

2. Garanti kosullari kapsaminda iiriin degisimine konu olacak iiriiniin bahse konu tarihte URETICi’nin iiriin
gaminda yer almamasi durumunda, URETICI'nin bildirecegi muadil iriin ile degistirme yapilrr.

Feragatname

Bu garanti, acik ya da kapali diger tim garantilerin yerini alir. Ornekleri ya da sézlii beyanlari temel alan
garantiler de dahil olmak tzere bu dokiimanda belirtilmis olan tanimin 6tesine gecen acik ya da kapall baska
bir garanti bulunmamaktadir. Satisa sunulabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk iceren kapali garantiler
kabul edilmez.

Uyulacak Talimatlar

Garantiden yararlanabilmek icin her lriine 6zel olarak belirtilen uygulama alanlari, yiizey hazirlik, uygulama
ve kullanim talimatlarina, uyarilara ve depolama kosullarina uyulmasi gerekmektedir. Tim bu talimatlar
Urinlerin ambalaji Gzerinde, genel kataloglarda, www.pamukkaleboya.com.tr websitesinde bulabilirsiniz.
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Mantolama Uygulamasi Esnasinda Dikkat Edilecek Ana Hususlar

1. Mantolama yapilacak yiizeyde diibel asamasinda dibellerin tutunabilmesi icin en az 2 cm lik bir kaba siva
olmasi gereklidir.

2. Uygulama oncesi yiizey mutlaka kontrol edilmeli, gerekli gorilmesi halinde ylizey yapisal tamir harci ile
tamir edilmelidir.

3. Uygulama yapilacak yiizeyde eger son kat dekoratif bir kaplama bulunuyorsa (boya veya hazir renkli siva)
s6z konusu kaplama ylzeyden kaldirlmalidir. Kaplama yiizeyde ¢ok saglam bir sekilde bulunuyor ise ylizey
gerekli astar ile purizli hale getirilmelidir.

4. Denizlik ve harpusta boyutlari kontrol edilmeli, uygun degil ise degistirilmeli veya uygulama esnasinda bu
is icin uygun olan detay profilleri kullamilmalidir. Profil kullanilmasi halinde profil ile eski denizlik veya
harpusta birlesim noktasina mutlaka poliliretan mastik veya silikon mastik uygulamasi yapilmalidir.

5. Sistem, uygulamanin diizgiinligu icin teraziye alinmalidir.

6. Yapistirma ve siva harci, ambalaj bilgilerinde bulunan hazirlama sekline gére hazirlanmalidir.

7. Isi yalitim levhalari; mutlaka yatay, mastarinda, sasirtmali olarak uygulanmalidir.

8. Yapistirma isleminde yapistirma harci levha ylizeyine, yilzeyin diizglnligine bagl olarak taraklama
(10x10 dis ebatli tarakli mala) veya dbekleme (plakanin kenarlarina gerceve seklinde yapistirma harci
surilir ve plaka ebadina gore plakanin ortasina yeterli sayida 6bek olusturulur) yontemlerinden biri
secilerek uygulanir.

9. Yapinin kdselerinde iki yan cepheden gelen levhalar birbirine kilitlenmelidir.

10. Bina koselerine kiglk parcalar getirilmemeye calisilmal, bu parcalar bina yiizeyinin ortalarinda
kullanilmalidir.

11. Levhalar yuzeye kaplandiktan sonra en az 10 gun icerisinde Uzeri mutlaka sivanmalidir.

12. Dibel sayisi bina yiksekliginin 8 metrenin altinda oldugu noktalarda m2'de é adet olmali, bina
koselerinde siirekliligi saglanmalidir. Bina ylksekligi arttikga m2’de kullanilan diibel sayisi da artmalidir.

13. Siva 2 kat halinde uygulanmalidir ve file 6ncesi uygulanan ilk kat siva ylizeyde esit tiiketimin saglanmasi
ve homojen bir kalinlik elde edilmesi igin 4x4 dis ebatl tarakli mala ile taraklanmalidir.

14. Siva uygulamasinda file ve detay profilleri ilk kat uygulamasindan sonra ilk kat sivaya gémuilmeden
yapistirilmali, file binileri en az 10 cm. olmalidir.

15. ikinci kat siva ilk kat siva suyunu attiktan sonra (plastik kivamdayken) yapilmalidir.

16. Siva ve son kat kaplama islemlerinde iskele kat gecislerinde ve renk gegislerinde mutlaka maskeleme
bandi kullanilmalidir.

17. Son kat kaplama yapilmadan 6nce sivanin kurumasi igin 5-6 giin beklenmelidir.

18. Son kat kaplamadan 6nce kaplamanin rengine uygun astar uygulamasi yapilmalidir.

19. Son kat kaplamada kesinlikle solvent esasli bir kaplama kullanilmamalidir.

20. Mantolama uygulamasinda hava ve uygulama yiizey sicakligina mutlaka uyulmalidir (+5/+35 C).

21. Uygulama esnasinda kullanilacak malzemelerin uygulamasi hakkinda uygulayicilar yeterli bilgi sahibi
degil ise mutlaka uretici firmadan teknik destek alinmalidir.

Sayfa3/6



GARANTI SOZLESMESI

Bu b6lum satici veya uygulayici satici tarafindan doldurulacaktir.

Levha Tipl [ ] xarsonLU EPS

Markasi B o e e S e
Kalinlik e e e e i i b i i i
Son Kat Kaplama e
Proje Adi i i A R e
Teslim Tarihi ve Yeri s e S S S O S S B S S SRS R SR R
Fazilet Boya Fatura No. 3 e a5 50 A e

Fazilet Boya Irsaliye No. 3 o A 5

Tarih; ..o e

J20.....

Bu bolum saticl firma tarafindan doldurulacaktir.

Satici Firma

Unvan: e B e e T S B S e
Adres: SR

Tel - Faks

Fatura Tarihi ve No O
Metraj Bilgisi S
Uygulama Dahil isin Tutari S
Isin Baglangicve Bitis TafhlT & secowmmems e e s s s s s

Garanti Suresi

Kase
Tarih

imza

Bu bolum uygulayici tarafindan doldurulacak ve tiketici tarafindan imzalanmasi saglanacaktir.

Uygulayici Firma

Unvan S
Adres e e
Tel - Faks Ty e

Tuketici

Adi Soyadi B S S S e e R
Adres B e e o
Tel e e e e
Faks i e T o o

UYARI : Yukaridaki bilgilerin ve musteri - bayi imzalarinin eksik olmas! halinde garanti veriimez

Gerekli gartlara uygun olarak yaptim. Gerekli sartlara uygun olarak yapildigini beyan ederim.

Uygulayici imza Tuketici imza
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GARANTI SOZLESMESI
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Garanti Suresi

Kase
Tarih

imza

Bu bolum uygulayici tarafindan doldurulacak ve tiketici tarafindan imzalanmasi saglanacaktir.

Uygulayici Firma

Unvan S
Adres e e
Tel - Faks Ty e

Tuketici

Adi Soyadi B S S S e e R
Adres B e e o
Tel e e e e
Faks i e T o o

UYARI : Yukaridaki bilgilerin ve musteri - bayi imzalarinin eksik olmas! halinde garanti veriimez

Gerekli gartlara uygun olarak yaptim. Gerekli sartlara uygun olarak yapildigini beyan ederim.

Uygulayici imza Tuketici imza
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GARANTI SOZLESMESI
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